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PUFFER PLUS
ACCUMULATORI
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON CONNESSIONI SUPPLEMENTARI (96 - 5129 LITRI)

LEGENDA
DN1: Ritorno al generatore; DN2: Attacco ausiliario; DN3: Mandata all’impianto a pavimento; DN4: Mandata dal generatore; DN5: Ritorno dall’impianto a pavimento; 
DN6: Attacco ausiliario; DN7: Ritorno dall’impianto; DN8: Mandata all’impianto; DN9: Sonde; DN10: Attacco ausiliario; DN11: Scarico.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
ACCUMULATORE:
Bollitore: Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3 con esenzione da marcatura CE

SERBATOIO PER ACCUMULO 
DI ACQUA CALDA

10 bar (100 - 1000)

GARANZIA: 2 ANNI

INSTALLAZIONI:
· caldaie tradizionali (murali e/o basamento)
· caldaie a condensazione
· impianti solari termici

COIBENTAZIONE: 
Poliuretano espanso esente da CFC e HCFC fino a 500 litri.
Fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006 da 800 a 2.000 litri.
Poliuretano espanso flessibile a celle aperte da 3.000 litri.

+ 95°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
MOVIMENTAZIONE CON MULETTO

6 bar (1500 -2000)
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
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(*) Dispersione termica calcolata con temperatura di accumulo pari a 65 °C e con temperatura esterna pari 20 °C.

A B C D E
MODELLO mm mm mm mm mm

PUFFER PLUS-100 170 / 440 710 /

PUFFER PLUS-200 250 / 590 930 /

PUFFER PLUS-300 265 560 860 1150 /

PUFFER PLUS-500 290 665 1045 1420 /

PUFFER PLUS-800 380 730 1080 1430 /

PUFFER PLUS-1000 380 810 1250 1680 /

PUFFER PLUS-1500 495 995 1495 1995 80

PUFFER PLUS-2000 485 985 1485 1985 80

PUFFER PLUS-3000 530 930 1430 2330 80

PUFFER PLUS-5000 635 1235 1835 2435 80

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIOMODELLO
PUFFER PLUS 100

10 bar

95 °C

PUFFER PLUS 200

PUFFER PLUS 300

PUFFER PLUS 500

PUFFER PLUS 800

PUFFER PLUS 1000

PUFFER PLUS 1500

6 bar
PUFFER PLUS 2000

PUFFER PLUS 3000

PUFFER PLUS 5000

TIPO
COIBENTAZIONE

SPESSORE 
COIBENTAZIONE

DENSITA’ 
COIBENTAZIONE

CONDUTTIVITA’
 TERMICA INIZIALE

(*) DISPERSIONE 
TERMICA DELLA 
COIBENTAZIONE FINITURA ESTERNAMODELLO

PUFFER PLUS 100
Poliuretano espanso 
rigido con il 95% di 

cellule chiuse esente 
da CFC – HCFC

30 mm

40 kg/m3 23,5 mW/m K

1,512 kWh / 24h

Polistirolo grigio
RAL 9006

PUFFER PLUS 200

50 mm

1,992 kWh / 24h

PUFFER PLUS 300 2,208 kWh / 24h

PUFFER PLUS 500 2,472 kWh / 24h

PUFFER PLUS 800

Fibra di poliestere

110 mm

17,3 kg/m3 37,4 mW/m K

3,000 kWh / 24h

PVC grigio RAL 9006
PUFFER PLUS 1000 3,120 kWh / 24h

PUFFER PLUS 1500
135 mm

3,912 kWh / 24h

PUFFER PLUS 2000 4,176 kWh / 24h

PUFFER PLUS 3000 Poliuretano espanso 
flessibile a celle aperte 50 mm 15 kg/m3 39,0 mW/m K

13,799 kWh / 24h
Skay bianco RAL 9001

PUFFER PLUS 5000 18,264 kWh / 24h

(*) DN2 e DN6 solo nei modelli da 300 a 5000 litri

MODELLO
DN1
DN8*CODICE CLASSE litri mm mm DN9 DN10 DN11

PUFFER PLUS-100 A3H0L38 PGP30 C 96 460 885 1” 1/2” 1.1/4” 1.1/4”

PUFFER PLUS-200 A3H0L47 PGP40 C 195 600 1160 1.1/2” 1/2” 1.1/4” /

PUFFER PLUS-300 A3H0L51 PGP40 C 290 650 1395 1.1/2” 1/2” 1.1/4” /

PUFFER PLUS-500 A3H0L55 PGP40 C 495 750 1695 1.1/2” 1/2” 1.1/4” /

PUFFER PLUS-800 A3H0L60 CG470 C 785 1020 1870 1.1/2” 1/2” 1.1/2” /

PUFFER PLUS-1000 A3H0L62 CG470 C 916 1020 2120 1.1/2” 1/2” 1.1/2” /

PUFFER PLUS-1500 A3H0H67 GW4A5 C 1641 1270 2530 1.1/2” 1/2” 3” 1”

PUFFER PLUS-2000 A3H0H70 GW4A5 C 1958 1370 2510 1.1/2” 1/2” 3” 1”

PUFFER PLUS-3000 A3H0H74 GW050 / 2986 1350 2840 1.1/2" 1/2" 3" 1"

PUFFER PLUS-5000 A3H0H80 GW050 / 5129 1700 3040 1.1/2" 1/2" 3" 1"

ETICHETTA 
ENERGETICA

DATI DIMENSIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cap. Diam. H
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Modello resistenza elettrica Tempo di riscaldamento dell’acqua da 15°C a 60 °C 
(espresso in minuti) I tempi di riscaldamento riportati sono indicativi

CODICE Potenza
(kW)

Tensione
(Volt) Attacco Lungh.

(mm)
PUFFER 

PLUS 100
PUFFER 

PLUS 200
PUFFER 

PLUS 300
PUFFER 

PLUS 500
PUFFER 

PLUS 800
PUFFER 

PLUS 1000
PUFFER 

PLUS 1500
PUFFER 

PLUS 2000
PUFFER 

PLUS 3000
PUFFER 

PLUS 5000

8601000 1 220 V / MF G 1.1/4” 295 320 min. 630 min. 960 min. 1580 min. 2520 min. 3150 min. 4720 min. 6300 min. 9420 min. 15750 min.

8601650 1.65 220 V / MF G 1.1/4” 450 200 min. 380 min. 580 min. 970 min. 1550 min. 1920 min. 2870 min. 3820 min. 5740 min. 9550 min.

8602000 2 220 V / MF G 1.1/4” 515 165 min. 315 min. n.a. 800 min. 1270 min. 1580 min. 2370 min. 3150 min. 4740 min. 7875 min.

8602600 2.6 220 V / MF G 1.1/4” 675 n.a. 242 min. n.a. n.a. 980 min. 1230 min. 1830 min. 2450 min. 3660 min. 6125 min.

8602601 2.6 220 V / MF G 1.1/4” 360 130 min. 242 min. 370 min. 630 min. 980 min. 1230 min. 1830 min. 2450 min. 3660 min. 6125 min.

8603300 3.3 220 V / MF G 1.1/4” 825 n.a. 190 min. n.a. n.a. n.a. n.a. 1450 min. 1940 min. 2900 min. 4850 min.

8603301 3.3 220 V / MF G 1.1/4” 435 100 min. 190 min. 295 min. 490 min. 780 min. 980 min. 1450 min. 1940 min. 2900 min. 4850 min.

8604001 4 220 V / MF G 1.1/4” 510 85 min. 157 min. n.a. 410 min. 640 min. 800 min. 1200 min. 1600 min. 2400 min. 4000 min.

8705000 5 380 V / TF G 1.1/2” 445 n.a. n.a. 200 min. 330 min. 520 min. 640 min. 950 min. 1300 min. 1900 min. 3250 min.

8706000 6 380 V / TF G 1.1/2” 510 n.a. n.a. n.a. 280 min. 430 min. 540 min. 800 min. 1060 min. 1600 min. 2650 min.

8708000 8 380 V / TF G 1.1/2” 670 n.a. n.a. n.a. n.a. 330 min. 420 min. 610 min. 800 min. 1220 min. 2000 min.

8710000 10 380 V / TF G 1.1/2” 820 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 490 min. 640 min. 980 min. 1600 min.

8712000 12 380 V / TF G 1.1/2” 970 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 410 min. 540 min. 820 min. 1350 min.

n.a. = Resistenza non applicabile

CONSULTARE LA LEGENDA 
DEI SIMBOLI IDRAULICI 
NELL’ANTA DI COPERTINA

TABELLA DI APPLICABILITA’ DELLE RESISTENZE ELETTRICHE AI BOLLITORI

SCHEMA IDRAULICO


